AUTOMATIZACION PARA
PORTONES LEVADIZOS

SIN BUJES
CON EJES MAS ROBUSTOS

MONTADO SOBRE
RULEMANES

Confiable y Seguro.
Lubricantes sintéticos.
Rodamientos blindados.
Engranajes de maxima precision.
Con los mejores aceros aleados.
Motor irreversible.

No requiere cerraduras.

© CONFIABLE estricto control de calidad con rigurosos testeos.
“© S EGUR O motor irreversible garantiza el bloqueo sin cerradura adicional.
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Para portones levadizos a contrapesos.
Motorreductor con brazo telescopico.

Apertura limitada por fines de carrera.

Nuevo motor eléctrico.

Desbloqueo manual.

Robusta base de fijacion.

Movimiento Silencioso.

LOS MEJORES MATERIALES.

Fabricado con los mejores aceros especiales,
bronce y rulemanes blindados, carcasa de
aluminio inyectado y lubricado con grasas
sintéticas, garantizan un silencioso
funcionamiento y gran duracion.

NOVEDAD

SIN BUJES
Ejes mds robustos
Montado sobre rulemanes

FUNCIONAMIENTO PRECISO.

El giro del eje de salida puede ser limitado
por la utilizacion de 2 finales de carreras
colocados a ambos lados del cuerpo, con
sendos excentricos de polimero ajustables
radialmente.

SEGURIDAD CONTROLADA.

Desde la central electrénica es posible
regular el torque de la apertura y cierre. El
motor eléctrico estd protegido por un
termostato de seguridad.

Sequridad eléctrica certificada.

DESBLOQUEO RAPIDO.

En caso de falta de suministro eléctrico,
serd posible desbloquear el motor para
abrir el portén con un simple
movimiento manual.

SUPERANDO LOS LIMITES

ABRIR Y CERRAR CON UN PULSO.
Comodidad y seguridad son las
condiciones necesarias para todo tipo de
automatizacién. Entrar y salir de su casa
con un pulso a distancia es el confort
que ALSE le ofrece.
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alimentacion > 220 vac
potencia > 340 w
corriente absorbida » 1.5a
velocidad > 1,7 rpm
ciclo de trabajo > 30%
capacitor > 10 micro faradios
maximo tamafo > hasta 6,5 m? - 1 brazo telecopico
para 1 motor lateral
maximo tamafio > hasta 9 m2 - 2 brazos telecdpicos uno a c/lado
para 1 motor central
maximo tamafio > hasta 12 m2 - un motor a ¢/ lado 2 brazos
para 2 motores en paralelo
tipo de porton > levadizo contrapesado en equilibrio en
todos los angulos, minima torsién axial.
peso del motor > 10 kg.

r—QS'EI—|

— 05'tl—

Carlos Francisco Melo 3468, Florida Oeste (1602), Buenos Aires, Argentina.
Tel. 011 4761-6222 | 0810-888-ALSE (2573) | 011 15-4076-8301
ventas@alseargentina.com

www.alseargentina.com



