


 

Sistema de 
desplazamiento 
lineal 

Único motor con corte por switch de finales de 
carrera, brindando una apertura suave,
un cierre preciso de mayor seguridad.
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Modelo

Alimentación

Par

Potencia

Velocidad del motor

Velocidad de la puerta

Max peso de la puerta

Ruido

Límites de carrera

Protección térmica de temp. 

Ciclo de trabajo

Temperatura de trabajo

Clase de IP

Los certificados

      

PARA HOJAS DE HASTA 3.5 MTRS

STOCCO 1500Ego Domo Ego Domo 24v

Tiempo de apertura 9/10 seg. Incluye luz 
en apertura y cierre.

Seguridad
controlada

Sistema de 
desbloqueo:

Apertura y 
cierre remota:

Mediante el tradicional transmisor ALSE 
de 4 canales o a través del Wi-fi de su 
celular, ya sea por proximidad o via internet.

DC24V

12N.M

100W

1440 RPM

10 M/MIN

350Kg

 ≤ 56 dB

swithc (N O N/C)

135ºC

Contínuo

-45ºC ~ + 65ºC

IP 44

CE ROSH

Su mecanismo irreversible es capaz de 
bloquear el portón firmemente.
Práctico  y rápido desbloqueo en caso de falta 
de suministro eléctrico. Una vez bloqueado
garantiza un seguro cierre del portón.

AC220V/AC110V220V 

20N.M

220W

1440 RPM

10 M/MIN

450Kg

 ≤ 56 dB

swithc (N O N/C)

135ºC

40%

-45ºC ~ + 65ºC

IP 44

CE ROSH

13
0

174

11
21

44
0

11
0

10
2

FINALES DE CARRERA
Electrónicos ocultos y protegidos. 


