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NOVEDAD 
* El motor queda oculto
* Mecanismo silencioso
* Elegante

Riel de aluminio 
Perfil de múltiples nervaduras, aumenta
su resistencia al pandéo y posibilita un
fácil montaje. El interior permite el fácil
deslizamiento de los Tiradores, Rueditas
de colgar, topes de tracción y la correa
dentada de tracción. 
Pueden tener hasta 11 mts de largo y soporta cargas 
de hasta 70 kg.

Correa de tracción
Corre por dentro del riel. Está 
construida en polímero de alta 
duración, se cierra el bucle con una
pieza de plástico y tiene sendos
piñones, en cada extremo del riel; uno en el motor y 
otro en el extremo
opuesto. 
Se provee por metro y debe medir el doble que el riel. 

Elementos de soporte
Se componen de Grampas para techo
o pared, a la que se atornillan los 
cómodos soportes de riel, del tipo “Snap
and Go”, que está compuesto por una 
chapa que entra en el sub-riel superior 
del riel principal y una chapita de traba
que lo sostiene. 
Su facilidad de instalaciòn permite dar 
una terminación impecable.  

Track
Automatismo para cortinas de riel

Elementos de colgado y transporte
Clásicas rueditas con gancho que 
permiten colgar la cortina, de las que se
debe calcular la cuantía por metro según 
la cantidad de frunces requeridos. 
La pieza de arrastre va tomada de la correa, 
en caso de abrir en dos paños, uno para cada
costado, se usan dos de ellas, o de ser en paño
solo una, tienen una prolongación para tomar la
cortina y tapar los cantos.  


